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Akumulatora triecienskrūvgriezis

GDR 12V-105

Kompaktākais bezvadu triecienskrūvgriezis Bosch 12V
kategorijā

Svarīgākie dati
Moments, maks. 105 Nm

Skrūvju Ø M 4 – M 12

Svars ar akumulatoru 0,96 kg

Pasūtījuma numurs 0 601 9A6 901

> 

Tehniskie dati
Tehniskie parametri
Griešanās ātrums brīvgaitā 0-2.600 min.-1

Brīvgaitas ātrums (1. līmenis) 0-2.600 apgr./min.

Moments, maks. 105 Nm

Triecienu biežums 0-3.100 min.-1

Akumulatora spriegums 12,0 V

Darbinstrumentu turētājs 1/4" sešstūris,
universāls

Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x
augstums)

215 x 360 x 95 mm

Svars ar akumulatoru 0,96 kg

Skrūvju diametrs
Skrūvju Ø M 4 – M 12
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Priekšrocības:
■ Kompaktā konstrukcija atvieglo darbu grūti pieejamās

vietās un veicot darbus virs galvas
■ 105 Nm griezes moments tradicionāliem bezvadu

triecienskrūvgriežu pielietojumiem darbā ar metālu un
betonu

■ Liels ātrums līdz pat 2600 apgr./min ātrai darba gaitai
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