
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Akumulatora urbjmašīna-skrūvgriezis

GSR 18V-90 FC

GSR 18V-90 FC Professional: perfekts aprīkojums
profesionālai darbu veikšanai

Svarīgākie dati
Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.) 36/64/- Nm

Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2.
pārnesumam

0 – 630 / 0 –
2.100 apgr./min.

Maks. skrūvju Ø 12 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 9K6 203

> 

Tehniskie dati
Tehniskie parametri
Griezes mom. (mīksts/ciets/maks.) 36/64/- Nm

Griešanās ātrums brīvgaitā, 1./2.
pārnesumam

0 – 630 / 0 – 2.100
apgr./min.

Akumulatora tips Litija-jonu

Urbjpatronas aptverspēja, min./maks. 1,5 / 13 mm

Akumulatora spriegums 18,0 V

Svars bez akumulatora 0,92 kg

Griezes momenta regulēšanas pakāpes 21

Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x
augstums)

360 x 445 x 151 mm

Urbumu diametrs
Maks. urbumu Ø kokā 68 mm

Urbumu Ø tēraudā, maks. 13 mm

Skrūvju diametrs
Maks. skrūvju Ø 12 mm

Informācija par troksni un
vibrāciju
Urbšana metālā
Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah 1,4 m/s²

Izkliede K 1,5 m/s²
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Priekšrocības:
■ Bosch Professional FlexiClick System ir daudzpusīga

sistēma ar viegli maināmām papildierīcēm
■ GFA 18-H pārvērš instrumentu par triecienurbi - vienīgā 18

V urbjmašīna, kas ir gatava bez piepūles veikt
triecienurbšanu betonā līdz Ø 10 mm

■ Ar galviņas garumu tikai 136 mm un maksimālo cieto
griezes momentu 64 Nm šis ir ļoti kompakts un jaudīgs
instruments
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