
Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Pārlūkkamera

GIC 12V-5-27 C

Augstas izšķirtspējas kamera un automātisks augšup
pavērsts skats visaptverošai inspekcijai un dokumentēšanai

Svarīgākie dati
Ekrāna izšķirtspēja 1280 x 720 px

Ekrāna lielums 5 "

Kameras kabeļa garums 150 cm

Pasūtījuma numurs 0 601 241 400

> 

Tehniskie dati
Tehniskie dati
Ekrāna lielums 5 "

Ekrāna izšķirtspēja 1280 x 720 px

Kameras galvas diametrs 8,3 mm

Kameras kabeļa garums 150 cm

Skata lauks (FOV) 75 °

Fokusa attālums 30 - 80 mm

Dokumentēšana ar Fotoattēls, Video

Fotoattēlu izšķirtspēja 1280 x 720

Video izšķirtspēja, augstums 1280 x 720

Datu pārnešana USB-C®, Micro SD
karte

Aizsardzība pret putekļiem un ūdens
šļakatām, kameras kabelis

IP 67

Aizsardzība pret putekļiem un ūdens
šļakatām, instruments

IP 54

Maks. 30 min, kameras kabeļa
iegremdēšana

dīzeļdegviela, nafta,
dzinēja eļļa,

AdBlue®, etilspirts,
sālsūdens (26,5%

sāls īpatsvars)

Svars 0,7 kg
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Elektroinstrumenti — amatniecība un rūpniecība

Priekšrocības:
■ Augsta izšķirtspēja: 1280 x 720 pikseļi, kas sniedz skaidra

attēla kvalitāti lielā 5” ekrānā
■ Unikālā AutoUp funkcija nodrošina uzlabotu orientāciju

telpā, automātiski pagriežot attēlu ar pareizo malu uz
augšu

■ Ideāli piemērota darbam izaicinošos darba objektos,
pateicoties IP klases aizsardzībai no putekļiem un ūdens
šļakatām
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